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AutoCAD SHX Text
6）控制线选用（ZR-）KVV型电缆，与消防有关的控制线选用 NF-KVV耐火型电缆。

AutoCAD SHX Text
7）电缆桥架水平敷设时，桥架间的连接头应尽量设置在跨距的 1/4左右处。水平走向的电缆每隔 2m左右固定一次，垂直走向的电缆每隔 1.5m左右固定一次，
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AutoCAD SHX Text
2）低压电线耐压等级为 0.45kV/0.75kV。教室、办公等普通用电的系统支线选用WDZ-BYJ铜芯线；应急照明支线选用WDZN-BYJ铜芯线。

AutoCAD SHX Text
图中灯具线除注明外均为 WDZ-BYJ-3x2.5mm%%1312%%132，根数 3穿PC16，4~5穿PC20；插座线均为WDZ-BYJ-3x4-PC20。应急支线均为 WDZN-

AutoCAD SHX Text
BYJ-3x2.5，应急支线均为 WDZN-BYJ-3x2.5mm%%1312%%132根数 3穿SC16，4~5穿SC20； 6穿SC25，图中未标注的照明支线均为 3根。

AutoCAD SHX Text
3）本工程电缆采用密闭防火金属桥架或穿厚壁钢管敷设。普通用电由变电所的低压配电柜引来，竖向采用密闭防火桥架金属桥架；在建筑物电井内

AutoCAD SHX Text
消防设备用电干线电缆采用矿物绝缘电缆明敷。桥架内照明回路与动力回路用耐火隔板隔开。导线在桥架中敷设时，每个回路绑扎成束，每隔1米增加1箍标注

AutoCAD SHX Text
4）所有消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，明敷时应穿金属管或金属桥架、槽盒应涂刷防火涂料两遍，暗敷时应穿金属管并敷设在不燃性结构内保护

AutoCAD SHX Text
层厚度不应小于 30mm。

AutoCAD SHX Text
5）配电线路不得穿越通风管道内腔或者直接辐射在通风管道外壁上，穿金属管的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。配电线路在有可燃物闷顶、吊顶内时，应

AutoCAD SHX Text
穿金属管、封闭式金属桥架、槽盒等防火保护措施。

AutoCAD SHX Text
PVC管应采用重型管材（GY415）制作工艺应符合 JG3050-1998等国家标准；SC低压流体焊接钢管制作工艺应符合 GB/T3091-2015等国家标准；

AutoCAD SHX Text
KBG套接扣压式薄壁钢管制作工艺应符合 CECS100：98、GB/T 20041.1-2015等国家标准；JDG管制作工艺应符合 CECS120：2007等国家标准。

AutoCAD SHX Text
防火密闭封堵。电气竖井设备安装及导线分流器做法参见国标《电气竖井设备安装》04D701-1。管线与桥架过建筑变形缝时应按安装图集做法做补偿处理。

AutoCAD SHX Text
6）电缆金属桥架穿墙、楼板、变形缝、防火分区及电井敷设作法见《电缆金属桥架安装》04D701-3。所有线缆穿越防火分区、楼板、墙体洞口等处均应做

AutoCAD SHX Text
7）所有消防配电设备应设置明显标志，处于公共部位的消防配电设备均应刷防火涂料且防护等级不低于 IP55。

AutoCAD SHX Text
电力电缆，用 BTTWY-标示。

AutoCAD SHX Text
消防设备用电支线选用电缆或电线，具体详图纸标注。

AutoCAD SHX Text
1、建筑机电抗震设计要求：

AutoCAD SHX Text
1）本建筑机电工程按 7 度进行抗震设计,应符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014相关要求。

AutoCAD SHX Text
2）配电箱（柜）、通信设备的安装设计应符合下列规定：配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求；靠墙安装的配电柜、通信设备机柜

AutoCAD SHX Text
底部安装牢固，并将顶部与墙壁进行链接；当配电柜、通信设备机柜等为非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式并将几个机柜在重心

AutoCAD SHX Text
位置以上连成整体；壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓链接；配电箱（柜）面上的仪表与柜体组装牢固。配电箱（柜）、通信设备机柜内元器

AutoCAD SHX Text
件应考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间应采用软连接,接线处应做防震处理；

AutoCAD SHX Text
3)设在水平操作面上的消防、安防设备应采取防止滑动措施。

AutoCAD SHX Text
4)电气管路敷设时应符合下列规定：当线路采用金属导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，设用刚性托架或支架固定，不使用吊架。当金属导管、电缆梯架或

AutoCAD SHX Text
电缆槽盒敷设时，起缝隙应采用柔性防火防火封堵材料封堵。并在贯穿部位的附近设置抗震支撑。金属导管的直线部分每隔 30m做伸缩节。

AutoCAD SHX Text
5)配电装置至用电设备间连线均采用软导体，当采用金属导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，进口处应转为饶性线管过渡。

AutoCAD SHX Text
2、配电箱、柜主要技术要求：

AutoCAD SHX Text
1）技术标准依据现行规范：GB7251.3-2013、IEC439-3:1990、GB50171-2012、GB50254-2014、GB50303-2015等。

AutoCAD SHX Text
6)设在建筑物屋顶上的公用天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。

AutoCAD SHX Text
7)具体安装方法参见国标《建筑电气设施抗震安装》16D707-1 。

AutoCAD SHX Text
镇流器(cos%%C 0.95~0.98)，色温Tc=3300~5300K，显色指数Ra 80;走廊、楼梯间、卫生间等照明光源采用T5环形带防护罩荧光灯管，疏散指示灯

AutoCAD SHX Text
回路编号，有利于检修方便。电缆桥架穿过防火分区、楼层时应在安装完毕后，用防火材料封堵。

AutoCAD SHX Text
采用LED灯。有二次装修部位的由装修二次深化设计定。所有灯具最低防护等级为 IP20，每套灯具应有明显的接地装置点，接地螺丝不小于 M6，
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AutoCAD SHX Text
5、荧光灯具、LED灯具主要技术要求：

AutoCAD SHX Text
2）灯罩：嵌入式格栅灯盘采用冷轧钢板加工成型，材板厚度不低于 0.6mm。灯盘表面必须经酸洗磷化后，表面静电喷涂，亚光烤漆，乳白色表面无挂漆现象，

AutoCAD SHX Text
3）灯具效率：灯具效率 75％ 。镇流器必须是全输出，高效率耗能低启动快。每个灯管采用单独配置直管形荧光灯镇流器。

AutoCAD SHX Text
1）技术标准依据现行规范：GB19510.9-2009、GB7000.1-2015、QB/T 3741-1999、GB/T 30413-2013、GB/T 10682-2010、

AutoCAD SHX Text
GB17896-2012；GB19510.14-2009、GB/T31831-2015、GB17625、QB/T4057-2010、GB24906-2010、GB/T24907-2010等。

AutoCAD SHX Text
涂层厚度均匀，灯罩的强度应保证在安装和运输过程中不变形。

AutoCAD SHX Text
4）启动器： 采用达到国际标准化的产品，并能与本灯管电路配套，在 220V额定电压时，灯应能在 180V电压下 1min完全启动。

AutoCAD SHX Text
3、桥架、线槽主要技术要求：

AutoCAD SHX Text
4、电力电缆主要技术要求：

AutoCAD SHX Text
3）所使用的新技术、新材料、新产品、新工艺，必须先经试验（试点）和按国家规定组织鉴定，有相应的规程和标准。未经试验鉴定或未达到技术指标要求者，

AutoCAD SHX Text
在本工程中不得使用。

AutoCAD SHX Text
4）箱柜体应在明显、易操作地方设置不可拆卸的接地螺丝，并设置“  ”标志。暗装配电箱在右上角预留 40x4mm镀锌扁钢作进出电管接地用，长度不小于

AutoCAD SHX Text
 10cm。配电箱柜金属部分，包括电器的安装板和电器的金属外壳等均应有良好的接地。配电箱柜的盖、门、覆板等处装有电器并可开启时应用裸铜软线与

AutoCAD SHX Text
接地螺丝可靠连接。

AutoCAD SHX Text
接地

AutoCAD SHX Text
5）配电箱柜内断路器下方宜设标志牌，标明出线断路器所控支路名称或编号，并标明电器规格。箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线

AutoCAD SHX Text
端头也应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。

AutoCAD SHX Text
6）箱柜内元件质量、认证标志准确，安装固定可靠、接线正确、牢固；外接端子质量、外接导线预留空间、箱柜内配线规格与颜色、电气间隙及爬电距离符合

AutoCAD SHX Text
规范要求。

AutoCAD SHX Text
7）安装在水泵房、屋面等潮湿和露天场所必须按要求采取相应的防水、防潮措施。

AutoCAD SHX Text
8）配电箱柜应选用符合两部认证符合标准的配电箱柜。箱体钢板厚度不得小于 2mm。配电箱箱体上部、下部采用活板，待配管时由现场进行开孔。照明箱

AutoCAD SHX Text
门盖应可拆装。配电箱盘面电气元件安装应根据设计要求选用符合标准的电器元件，箱内不应装设不同电压等级的电气装置。

AutoCAD SHX Text
9）配电箱柜上装有计量仪表、互感器及继电器时，其二次配线应使用铜芯绝缘软线。其截面应不小于：电流回路 2.5mm 2 ，电压回路 1.5mm 2 。接到活动门

AutoCAD SHX Text
门处的二次线必须采用铜芯多股软线，并在活动轴两侧留出余量后卡固。

AutoCAD SHX Text
10）配电箱柜内应设置 N、PE母线排，PE、N线经端子排配出。PE、N线端子采用方铜端子。配电箱柜内端子板排列位置应与熔断器、断路器位置相对应。

AutoCAD SHX Text
11）双回路互投箱柜其接线必须严格核对相位、相序。成品出厂前，必须作联动试验，合格后方可出厂，供货时必须提供相关试验及检测报告。

AutoCAD SHX Text
12）所有箱柜内应贴有本箱柜系统图、设备编号、铭牌内容齐全。

AutoCAD SHX Text
1）桥架、线槽使用的材质参照JB/T10216-2013电控配电用电缆桥架标准执行，所使用的原材料应为冷轧钢板，不得用热轧钢板代替。

AutoCAD SHX Text
2）钢板板材的厚度与要加工的桥架线槽规格相适应，当其宽度 <400mm时最小允许厚度为 2.0mm；当其宽度在 400~800mm时，最小允许厚度为 2.5mm。

AutoCAD SHX Text
3）桥架、线槽表面防腐材料应符合国家现行有关标准。

AutoCAD SHX Text
4）桥架、线槽采用热浸镀锌表面应均匀，无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。螺纹镀锌层应光滑，螺栓连接应能拧入。

AutoCAD SHX Text
5）成品桥架、线槽的几何尺寸必须规范符合设计要求，外型无扭曲变形现象。焊缝表面应均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

AutoCAD SHX Text
2）运行环境条件：海拔高度 1000m；环境温度为 -15~40 ；电缆应允许使用机械牵引方式敷设。

AutoCAD SHX Text
1）技术标准依据现行规范：GB3953-2009、GB4005-1983、GB6995-2008、GB/T19216-2003、GB12706-2008、GB12666.5-90等。

AutoCAD SHX Text
3）导体：电缆导体的铜材应符合现行 GB3953的规定。长期运行温度 90 ，短路时(最大短路持续 5s)，导体最高温度不超过 250 。

AutoCAD SHX Text
4）绝缘：应按现行 GBl2705.2和 GBl2706.3的规定选择绝缘材料。标准绝缘厚度应符合现行 GBl2706.2和 GB 12706.3的规定，绝缘厚度的平均值

AutoCAD SHX Text
5）护套：非金属外护套除应符合现行 GBl2706.2和 GBl2706.3的规定外，氧指数应大于 30。电缆护套材料标准厚度应符合现行 GB 2952的规定。

AutoCAD SHX Text
6）对于阻燃耐火电缆应进行单根燃烧试验和成束燃烧试验，其结果应符合现行 GBl2666的规定。当火焰温度 1000 时，耐火型电缆应可持续通电 90min。

AutoCAD SHX Text
应不小于规定的标准值，绝缘最薄点的厚度不应小于规定标准值的 90％(0.1mm)，导体和绝缘外面的任何隔离层或半导体屏蔽层的厚度不包括在绝缘厚度内。

AutoCAD SHX Text
绝缘线芯的识别标志应符合现行 GB6995.5的规定。

AutoCAD SHX Text
电缆的填充物应用阻燃材料，并符合现行 GBl2706.1的规定。阻燃电缆分类应符合现行 GB12666.5-90的规定，均为 B类。

AutoCAD SHX Text
7）所有试验均要求提供试验报告。所有电缆均应是根据 GB12706．1规定通过了型式试验的产品。电缆的标志应符合现行 GBl2706.1的规定。电缆应妥善

AutoCAD SHX Text
包装在符合现行 GB4005规定的电缆盘上。电缆端头应可靠密封，伸出盘外的端口应钉保护罩，伸出长度不少于 300mm。电缆长度的误差为 0 +5％，

AutoCAD SHX Text
生产过程必须符合 IS09000或 IS014000的质量保证体系。

AutoCAD SHX Text
2）质量监督部门明令淘汰的及禁止使用的电工产品,均不得安装使用。

AutoCAD SHX Text
5）电容器：总功率因数 0.9，耐压 450V，电容器容量 4.5μF，具有防火与防燃性能，可采用双管灯合用一个电容器方法，每个电容器容量 9μF。

AutoCAD SHX Text
6）灯具导线采用阻燃多芯铜线，耐压 500V，线径不小于 1.0mm 2 ，线色应符合国家规定，灯具内部布线必须绑扎成束、排列整齐。接线端子采用阻燃型

AutoCAD SHX Text
端子，导线与金属压接处必须套黄腊管，进线端应有短路保护。

AutoCAD SHX Text
7）灯具有明显的接地装置点，接地螺丝不小于 M6，并在灯具上有明显标记，灯具进线孔为 %%C20，带有胶皮保护圈。

AutoCAD SHX Text
8）灯具防护等级不低于 IP20。

AutoCAD SHX Text
制作的保护罩，设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材料，在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。

AutoCAD SHX Text
且应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945的有关规定，并通过消防验收。

AutoCAD SHX Text
1）应急照明采用非集中电源非集中控制系统。

AutoCAD SHX Text
输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 应急照明灯和灯光疏散指示标志应设不燃烧材料

AutoCAD SHX Text
系统应急启动后，要求灯具在自带的锂电池电源供电时的持续工作时间不应少于 40min，其中非火灾状态下主电源断电时灯具持续应急点亮时间

AutoCAD SHX Text
为 10min。当蓄电池达到使用寿命周期后，其持续工作时间不应少于40min；系统全部

AutoCAD SHX Text
投入应急状态的启动时间不应大于 5s；应急照明配电箱主电源断电时，设备通信所需的自带蓄电池供电时间为 180min。应急照明配电箱或非集中电源的

AutoCAD SHX Text
2）在走廊、安全出口、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明。

AutoCAD SHX Text
公共走道疏散照明照度 3Lx，前室、合用前室、楼梯间疏散照明照度 10Lx。

AutoCAD SHX Text
4）本系统由应急照明配电箱、集中电源、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具等组成。独立型应急照明控制器设置在安防中心

AutoCAD SHX Text
内，由应急照明控制器至单体的应急照明配电箱的通信线线槽敷设。

AutoCAD SHX Text
5）在潮湿场所的灯具及应急照明配电箱防护等级应不低于 IP65，电气竖井内的应急照明配电箱防护等级应不低于 IP33，B型灯具防护

AutoCAD SHX Text
6）标志灯要求：采用 LED光源及导光板技术，工作电压为 DC24V，灯具应有显示通信的指示灯。标志灯应采用Ⅱ型不锈钢或者铝合金

AutoCAD SHX Text
外壳，均应配置金属后盖板，且后盖板挂孔具有锁紧功能；人像箭头尺寸不小于 110mm，灯具厚度不应大于 10mm。

AutoCAD SHX Text
7）消防应急照明灯要求：采用 LED光源，工作电压为 DC24V，光效应不小于 80lm/W，应有防眩光处理措施，灯罩为阻燃材料，

AutoCAD SHX Text
灯壳为金属材质，灯具应有显示通信状态的指示灯。建筑物的楼梯间及前室、走廊等共用部位设置的消防应急照明采用持续型

AutoCAD SHX Text
3）各设备用房备用照明照度值不应低于正常照明照度标准值，并保证其应急最少持续供电时间 180min。

AutoCAD SHX Text
等级应不低于 IP34。

AutoCAD SHX Text
6、应急照明：
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AutoCAD SHX Text
3）灯具内部发热件表面最高温度不超过 90 (环境温度 25 时)，其电池周围的环境温度不超过 50 时。

AutoCAD SHX Text
4）标志灯文字笔划宽度应不小于 10mm，且分辨清晰；图形外形尺寸不应小于 100mm；辅助文字笔划宽度可自行设计；文字标志不宜单独采用汉字以外的

AutoCAD SHX Text
其他文字（楼层显示标志灯除外）。其图形、文字应选用 GB17945-2000附录 A方式。光源应便于更换。

AutoCAD SHX Text
5）灯具的内外线路：灯具连接到电源应用接线柱，灯内电线应采用耐温不小于 105 导线，涮锡接入端子，灯内导线标称截面（铜芯）不应小于 0.5mm 2 ,

AutoCAD SHX Text
额定电压不应低于 500V。

AutoCAD SHX Text
6）仅用绿色或红色图形、文字构成标志的标志灯表面最小亮度不应小于 15cd/m 2 ，且最大亮度与最小亮度比值不应大于 10。用白色与绿色组合或白色与

AutoCAD SHX Text
红色组合构成的图形、文字作为标志的标志灯表面最小亮度不应小于 3cd/m 2 ，最大亮度不大于 300cd/m 2 ，白色、绿色或红色本身最大亮度与最小亮度

AutoCAD SHX Text
的比值不大于 10。白色与相邻绿色或红色交界两边对应点的亮度比应不小于 5且不大于 15。

AutoCAD SHX Text
7）转换光通量：应急照明灯从主电源转换到应急电源供电时，其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的 70%%% 。

AutoCAD SHX Text
8）荧光类应急灯在应急启动时不应受启辉器的影响。应急灯在应急状态不受主电供电线短路、接地影响。

AutoCAD SHX Text
9）应设主电、充电、故障状态指示灯，主电状态用绿色，充电状态用红色，故障状态用黄色。

AutoCAD SHX Text
10）消防应急灯具在处于未接入光源、光源不能正常工作或光源规格不符合要求等异常状态时，内部元件表面最高温度不应超过 90 ，且不影响电池的正常

AutoCAD SHX Text
充电。光源回复后，消防应急灯具应能正常工作。

AutoCAD SHX Text
11）应能连续完成至少 50次“主电状态 1min 应急状态 20s 主电状态 1min”的工作状态循环。

AutoCAD SHX Text
1、低压配电系统安全保护：

AutoCAD SHX Text
1）本工程接地型式采用：TN-C-S系统。电源线进线采用 PEN线，即保护导体（PE线）与中性导体（N线）合一的方式。电源进户处做重复接地，

AutoCAD SHX Text
2）本工程所有插座均设 PE线，插座线路均设漏电保护，其动作电流 30mA；低于 2.4m的灯具及所有 I类灯具均设 PE线。TN系统配电线路的接地故障

AutoCAD SHX Text
3）所有用电设备金属外壳正常时不带电，绝缘破坏时可能带电的电气设备的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均应可靠与接地系统连接。

AutoCAD SHX Text
4）4x40热镀锌扁钢由接地体引出沿电气竖井通长敷设，并于各层 0.5米处作等电位联结板；电井内的接地干线，每隔三层应与相近楼板做等电位联结。

AutoCAD SHX Text
5）本工程所有金属金属桥架均在其底部敷设一条 25x4镀锌扁钢做接地线，金属桥架两端应与接地干线相连，作法见《电缆金属桥架安装》04D701-3。

AutoCAD SHX Text
6）所有消防设备电源箱及消防控制箱均要有明显标识，并且要选用耐火等级高的以及防护等级达到 IP55。

AutoCAD SHX Text
2、防雷接地：

AutoCAD SHX Text
2）用接闪带、接闪网作接闪器，利用图示剪力墙中主筋通焊作引下线，上焊接闪带下焊接地体。图示基础中所示主筋通长焊接、彼此焊接作接地体。

AutoCAD SHX Text
3）建筑物内的各种竖向金属管道及管顶于连梁内的主筋就近可靠导通，做法如下：

AutoCAD SHX Text
4）建筑物进行总等电位联结，将建筑物内保护干线、进出建筑物设备金属管道、建筑物金属构件进行联结，做法参见国标 15D502-15等电位联结安装。

AutoCAD SHX Text
5）在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上，严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线。

AutoCAD SHX Text
6）在建筑物引下线附近保护人身安全应采取下列防接触电压和防跨步电压的措施：利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上贯通且不少于 10处

AutoCAD SHX Text
由二层始往上，结构框架梁中的 φ14mm钢筋每两层连成闭合通路（均压环），并同引下线及该层外墙上的所有金属窗构件、幕墙外挂埋件连接。

AutoCAD SHX Text
电源进线处 PEN线重复接地做法。出入本建筑的各种金属管道在出入口处接地，露出屋面的各种金属管道、构架应可靠与防雷系统可靠导通。设洗浴设施的

AutoCAD SHX Text
卫生间作局部等电位联结，其做法见国家标准图 15D502-18。

AutoCAD SHX Text
剪力墙组成的自然引下线，作为自然引下线的剪力墙包括位于建筑物四周和建筑物内的。

AutoCAD SHX Text
7）所有弱电系统的总进线箱处，电子信息系统雷电保护等级按 D级配置。具体要求见后配置说明表。

AutoCAD SHX Text
9）防雷接地系统按 15D501、15D502、14D504等施工。

AutoCAD SHX Text
7）等电位盘由紫铜板制成，应将建筑物内保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件等部位进行连接。总等电位连接均采用各种型号的等电位卡子，

AutoCAD SHX Text
绝对不允许在金属管道上焊接。具体做法参考《等电位联结安装》15D502。各种金属设备总管位置详见水工种和设备工种的施工图。

AutoCAD SHX Text
8）不允许使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线。

AutoCAD SHX Text
9）变压器的中性点与接地装置线连接时，应采用单独的接地线。

AutoCAD SHX Text
10）保护线上不应设置保护电器及隔离电器，但允许设置供测试用的只有用工具才能断开的接点。

AutoCAD SHX Text
11）当利用电梯导轨作接地线连接时，应将其连成封闭回路。

AutoCAD SHX Text
12）在地下禁止使用裸铝作接地体或接地线。

AutoCAD SHX Text
8）防雷击电磁脉冲的措施：在低压进线配电箱（柜）下（旁）设置防浪涌保护装置（SPD）。具体要求见后配置说明表。

AutoCAD SHX Text
1、项目供电条件成熟，项目最高负荷等级为三级。

AutoCAD SHX Text
2、变配电靠近负荷中心，室外变电所形式。变配电用电负荷的供电半径不超过 200米，至最末端用电负荷的最长线路距离不超过 250米。

AutoCAD SHX Text
3、配电系统三相负荷的不平衡度不宜大于 15%%% ，单相负荷较多的供电系统，宜采用部分分相无功自动补偿装置。

AutoCAD SHX Text
4、单台 AC380V供电的 250kW及以上的用电设备，功率因数低于 0.8，离配变电所距离在 150m及以上的，宜采用无功功率就地补偿方式。

AutoCAD SHX Text
5、谐波源较大设备，宜就地设置谐波抑制装置。当建筑中非线性用电设备较多时，宜预留滤波装置的安装空间。

AutoCAD SHX Text
6、采用混光照明时，一般照明保障一般均匀性，局部照明保障使用照度，但非作业区域的一般照明照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的 1/3。

AutoCAD SHX Text
7、照明设计不采用漫射发光顶棚。

AutoCAD SHX Text
配电干线线路以简而短为原则，减少线损，专用变压器应尽量靠近大型用电设备。

AutoCAD SHX Text
7、应急灯具主要技术要求：

AutoCAD SHX Text
2）主电输入回路应装熔断器或其它保护装置，熔断器的电流值应标示清晰。应设接地端子，且端子标示清晰。极与极、极与壳之间的绝缘电阻不小于 20MΩ。

AutoCAD SHX Text
1）技术标准依据现行规范：GB17945-2010、GB13495.1-2015、GB7000.2—2008、GB7000.1-2015等。

AutoCAD SHX Text
灯具外壳应选用不燃材料或难燃材料（氧指数 32）制造，面板应能承受机械损伤而不致碎裂。

AutoCAD SHX Text
照明灯具，平时不亮，当接收到应急点亮信号时，照明灯转入应急点亮模式。应急灯具光源色温不应低于 2700K。

AutoCAD SHX Text
8）应急照明配电箱要求：采用下进下出接线方式。

AutoCAD SHX Text
9）系统配电要求：应急照明配电箱的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他

AutoCAD SHX Text
负载；每个输出回路电压为 DC24V，每回路额定电流不大于 6A。

AutoCAD SHX Text
并与防雷接地共用接地体，当保护导体与中性导体分开后不应再合并，且中性导体不应再接地。

AutoCAD SHX Text
对于相导体对地标称电压为220V的配电线路的接地故障保护，其切断故障回路的时间应符合下列要求：  

AutoCAD SHX Text
1）对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路，不应大于5s。

AutoCAD SHX Text
2）对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路，不应大于下表的规定：

AutoCAD SHX Text
TN系统的最长切断时间  

AutoCAD SHX Text
相导体对地标称电压（V）

AutoCAD SHX Text
切断时间（s）

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
不大于0．4

AutoCAD SHX Text
相导体对地标称电压（V）

AutoCAD SHX Text
切断时间（s）

AutoCAD SHX Text
380

AutoCAD SHX Text
不大于0．2

AutoCAD SHX Text
相导体对地标称电压（V）

AutoCAD SHX Text
切断时间（s）

AutoCAD SHX Text
 380

AutoCAD SHX Text
不大于0．1

AutoCAD SHX Text
保护，其切断故障回路的时间应符合下列要求：

AutoCAD SHX Text
1）本工程所在区年平均雷暴日数为：26.4 d/a ，经计算本楼年预计雷击次数为 0.0588次/a，按三类防雷。建筑的防雷装置满足

AutoCAD SHX Text
防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结。本建筑物电子信息系统雷电防护等级为 D级。本工程与电气共同接地，阻值不大于 

AutoCAD SHX Text
1欧姆；测试不够请补打接地极。
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AutoCAD SHX Text
11、照明及其控制的选用：

AutoCAD SHX Text
1）各场所或房间的照明功率密度设计值和照度设计值详见说明附表一，本工程所有区域均满足规范现行值要求，主要场所及房间达到规范目标值要求。

AutoCAD SHX Text
8、高压计量柜设于变电所内。按照使用功能不同分别设置计量。

AutoCAD SHX Text
9、主要次级用能单位用电量大于或等于 10kW时或单台用电设备大于等于 100kW时，应设置电能计量装置。

AutoCAD SHX Text
10、公共建筑应按功能区域设置电能监测与计量系统。按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量。

AutoCAD SHX Text
2）走廊、楼梯间、门厅等照明均采用 LED灯具红外感应延时开关控制，分区管理控制。

AutoCAD SHX Text
3）多台电梯同时运行时，应采用分散微机数据网络控制和人工智能（AI）群控管理技术。

AutoCAD SHX Text
4）先进的电梯管理可采用智能化门机、电梯可变速；待机关闭变频器、轿厢照明和风扇，并自动停止运行。

AutoCAD SHX Text
5）相关配套照明选用 LED灯具，面板选用 LCD/LED器件。

AutoCAD SHX Text
6）严格实行强制淘汰高耗能的电梯产品！

AutoCAD SHX Text
7）土建尽采用无机房电梯，在满足现行设计规范的前提下尽量缩小电梯井道尺寸。

AutoCAD SHX Text
13、电气设备的选用：

AutoCAD SHX Text
1）电力变压器经济运行计算参照现行国家标准《电力变压器经济运行》GB/T13462，配电变压器经济运行计算参照现行行业标准《配电变压器能效技术

AutoCAD SHX Text
3）在满足眩光限制和配光要求条件下，直管形荧光灯带透明保护罩灯效不应低于 70%%%，直管形开敞式荧光灯灯效不应低于 75%%%，紧凑型荧带保护罩光筒灯

AutoCAD SHX Text
5）直管形荧光灯采用高效节能细管灯具，应选配单灯电子镇流器，镇流器的自身功耗不大于光源标称功率的 15%%%，谐波含量不大于 20%%%，荧光灯的单灯功率

AutoCAD SHX Text
因数不应低于 0.9，所有镇流器必须符合该产品的国家能效标准。

AutoCAD SHX Text
灯效不应低于 50%%%，发光二极管带保护罩筒灯色温在3000K时，灯效不应低于 65%%%，直射式发光二极管平面灯色温在 4000K时，灯效不应低于 75%%%  。

AutoCAD SHX Text
4）在规范允许的最低悬挂高度满足的前提下尽量降低灯具安装高度,防止或减少反射眩光。

AutoCAD SHX Text
12、电梯的选用：

AutoCAD SHX Text
1）电梯电能的节能以 ISO25745国际标准和《VDI4707》节能电梯评估标准为依据。必须符合现行国家标准 GB7588的要求

AutoCAD SHX Text
2）电梯应选用永磁同步（PM）无齿轮曳引技术，专用变压变频调速（VVVF），能量回馈柜（具有电压自适应控制回馈功能的新型回馈器）。

AutoCAD SHX Text
经济评价导则》 DL/T985。

AutoCAD SHX Text
2）根据项目具体情况负荷功能及分布，合理确定变压器数量、容量，采用 D,Yn11型接线、低损耗、低噪音的节能 SCB13系列干式变压器，按照设计规范

AutoCAD SHX Text
要求合理选用配电形式，减少配电环节。

AutoCAD SHX Text
3）按《电力变压器能效限定值及能效等级 》 GB20052节能评价值要求，变压器损耗值满足下表要求：

AutoCAD SHX Text
变压器额定容量

AutoCAD SHX Text
kV·A

AutoCAD SHX Text
空载损耗（W）

AutoCAD SHX Text
非晶合金

AutoCAD SHX Text
负载损耗（W）

AutoCAD SHX Text
B（100 ）

AutoCAD SHX Text
F（120 ）

AutoCAD SHX Text
H（145 ）

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1250

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
5530

AutoCAD SHX Text
6550

AutoCAD SHX Text
7650

AutoCAD SHX Text
9100

AutoCAD SHX Text
5880

AutoCAD SHX Text
6960

AutoCAD SHX Text
8130

AutoCAD SHX Text
9690

AutoCAD SHX Text
6290

AutoCAD SHX Text
7460

AutoCAD SHX Text
8760

AutoCAD SHX Text
10370

AutoCAD SHX Text
14、可再生能源的利用：

AutoCAD SHX Text
1）项目小区室外道路照明路灯选用太阳能节能 LED灯具，具体由甲方指定的景观设计公司二次深化设计。

AutoCAD SHX Text
1、变配电专项设计和室外装饰照明、景观照明设计等由相应资质的专业设计公司设计深化，其设计技术要求由专业设计公司确定，我方仅配合预留。

AutoCAD SHX Text
2、因施工单位和订货单位不同而导致的技术接口问题由建设方决定。

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
焦作市

AutoCAD SHX Text
建筑类别

AutoCAD SHX Text
建筑层数

AutoCAD SHX Text
建筑高度

AutoCAD SHX Text
面积（m%%1312%%132）

AutoCAD SHX Text
总建筑

AutoCAD SHX Text
建筑性质

AutoCAD SHX Text
气候分区

AutoCAD SHX Text
 寒冷

AutoCAD SHX Text
 夏热冬冷

AutoCAD SHX Text
所在城市

AutoCAD SHX Text
二、项目概况：

AutoCAD SHX Text
一、项目名称：

AutoCAD SHX Text
公共建筑

AutoCAD SHX Text
633.66m%%1312

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6.5m

AutoCAD SHX Text
博爱县矛盾纠纷调处中心

AutoCAD SHX Text
结构形式

AutoCAD SHX Text
钢框架

AutoCAD SHX Text
单层公共建筑

AutoCAD SHX Text
1、电信机房：综合布线系统及有线电视系统的所有前端交接设备、配线架、光端机等。弱电机房位于室外办公楼内，进线防水处理。耐火等级不应低于 2级，

AutoCAD SHX Text
所有穿墙及楼板的孔洞处应采用防火材料封堵，并做好防水防尘及防有害气体侵入。机柜安装应进行抗震加固，并应符合现行行业标准《电信设备安装抗震

AutoCAD SHX Text
设计规范》YD5059的有关规定。

AutoCAD SHX Text
2、综合布线系统

AutoCAD SHX Text
1）办公室等场所内预留网络、电话插座。

AutoCAD SHX Text
2）本工程仅设计系统的分配方式及配线路径，设备选型等由运营商相关部门负责。施工时在室外线路引入的终端箱处安装 D1类高能量试验类型的电涌保护器，

AutoCAD SHX Text
以确保系统安全运行。

AutoCAD SHX Text
3）本工程电话及网络系统采用综合布线系统，均采用超五类非屏蔽四对对绞线，1~2根穿 PC20、3~4根穿 PC25，大于4根分管敷设。

AutoCAD SHX Text
4）综合布线及有线电视系统需由专业公司进行深化设计，并负责安装调试。

AutoCAD SHX Text
1、未尽事宜可参照国家现行施工验收规范及标准图。剪力墙预留孔洞施工时请特别注意与结构专业配合。

AutoCAD SHX Text
2、施工中应与各专业厂家密切配合；如须调整请与设计人员及时沟通共同协商解决。所有箱、柜生产必须具备：安装、使用、维修的安全性与方便性。

AutoCAD SHX Text
本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的测试合格证书。

AutoCAD SHX Text
3、电气与暖通、给排水专业的管线，在施工期间协调处理空间的位置。

AutoCAD SHX Text
5）、系统电缆从建筑物外面进入建筑物时，在进楼处设置适配的信号线路浪涌保护器。

AutoCAD SHX Text
6）、本设计仅预埋穿线管、接线盒，系统由专业公司深化设计，所有设备器件均由承包商负责成套供货，并负责安装、调试。

AutoCAD SHX Text
4．消防供电线路、联动控制线路应选用燃烧性能不低于B2级耐火铜芯电线电缆；消防广播、火灾报警系统导线燃烧性能应选用不低于B2级铜芯电线电缆。室内干燥场所的线缆采用导管布线时，a.采用金属导管布线时，其壁厚不应

AutoCAD SHX Text
小于1.5mm;b.采用塑料导管暗敷布线时，应选用不低于中型的导管。室内潮湿场所的线缆明敷时，a.应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;b.当采取金属导管或电缆桥架时，应采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不应小于2.0

AutoCAD SHX Text
mm;c.当采用可弯曲金属导管时，应选用防水重型的导管。

AutoCAD SHX Text
5．建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定 采用金属导管布线时，其壁厚不应小于2.0mm;采用可弯曲金属导管布线时，应选用防水重型的导管;采用塑料导管布线时，应选用重型的导管。

AutoCAD SHX Text
6．电缆与建筑物平行敷设时，电缆应埋设在建筑物的散水坡外。电缆埋地进出建筑物时，所穿保护管采用止水钢性套管，并应超出建筑物散水坡500mm，且应对管口实施阻水堵塞。 金属管道应做接地。 

AutoCAD SHX Text
7．民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定  明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于B1 级的难燃材料制品或不燃材料制品。

AutoCAD SHX Text
8．消防应急照明和疏散指示系统的各个组成部分应有防护等级要求，外壳防护等级不应低于GB 4208—2008规定的IP30要求；且应符合其标称的防护等级的要求。安装在室内地面的消防应急灯具（以下简称灯具）外壳防护等级

AutoCAD SHX Text
不应低于GB 4208—2008规定的IP54，安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB 4208—2008规定的IP67，且应符合其标称的防护等级。安装在地面的灯具安装面应能耐受外界的机械冲击和研磨。

AutoCAD SHX Text
10．此图纸必须经图纸审图机构审查合格盖章并经消防审批部门审查合格盖章后方可施工。

AutoCAD SHX Text
9．疏散标志灯的规格应符合下列规定：1) 室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯；2) 室内高度为3.5m 4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；3）室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或

AutoCAD SHX Text
小型标志灯。 
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AutoCAD SHX Text
第一级浪涌保护器

AutoCAD SHX Text
第二级浪涌保护器

AutoCAD SHX Text
SPD级别

AutoCAD SHX Text
电压保护水平 U 2.5KV

AutoCAD SHX Text
冲击电流 I 12.5KA

AutoCAD SHX Text
设置位置

AutoCAD SHX Text
变配电室低压母线

AutoCAD SHX Text
备注

AutoCAD SHX Text
电压保护水平 U 2.5KV

AutoCAD SHX Text
标称放电电流 I 5KA

AutoCAD SHX Text
建筑物低压电源进线箱柜

AutoCAD SHX Text
景观照明箱，电梯机房

AutoCAD SHX Text
屋顶风机，水泵房等

AutoCAD SHX Text
D1高能量电涌保护器

AutoCAD SHX Text
B2慢上升率电涌保护器

AutoCAD SHX Text
开路电压 U 1KV

AutoCAD SHX Text
短路电流 I:0.5KA~2.5KA，10/350μS

AutoCAD SHX Text
开路电压 U:1KV~4KV，10/700μS

AutoCAD SHX Text
短路电流 I:25A~100A，5/300μS

AutoCAD SHX Text
电压等级

AutoCAD SHX Text
电流大小

AutoCAD SHX Text
弱电机房、电信间，各类弱电控制室

AutoCAD SHX Text
建筑物弱电进线箱柜处

AutoCAD SHX Text
弱电机房、电信间，各类弱电控制室

AutoCAD SHX Text
建筑物弱电进线箱柜处

AutoCAD SHX Text
室外引进线路为金属线时

AutoCAD SHX Text
室外引进线路为光缆时

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
暗敷于梁内

AutoCAD SHX Text
BC

AutoCAD SHX Text
AB

AutoCAD SHX Text
沿或跨梁(屋架)敷设

AutoCAD SHX Text
暗敷于墙内

AutoCAD SHX Text
沿墙面敷设

AutoCAD SHX Text
吊顶内敷设

AutoCAD SHX Text
暗敷于柱内

AutoCAD SHX Text
FC

AutoCAD SHX Text
SCE

AutoCAD SHX Text
CC

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WS

AutoCAD SHX Text
CLC

AutoCAD SHX Text
沿吊顶或顶板面敷设

AutoCAD SHX Text
暗覆于地板或地面下

AutoCAD SHX Text
暗敷于屋面或顶板内

AutoCAD SHX Text
沿或跨柱敷设

AutoCAD SHX Text
套接紧定式钢管

AutoCAD SHX Text
焊接钢管

AutoCAD SHX Text
MT

AutoCAD SHX Text
SC

AutoCAD SHX Text
KBG

AutoCAD SHX Text
直接埋地

AutoCAD SHX Text
塑料线槽

AutoCAD SHX Text
金属线槽

AutoCAD SHX Text
金属桥架敷设

AutoCAD SHX Text
塑料波纹管

AutoCAD SHX Text
阻燃重型（GY415）塑料管

AutoCAD SHX Text
金属软管

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
PR

AutoCAD SHX Text
MR

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
KPC

AutoCAD SHX Text
FPC

AutoCAD SHX Text
普通碳素钢电线管

AutoCAD SHX Text
房间或场所

AutoCAD SHX Text
UGR

AutoCAD SHX Text
U%%1330%%134

AutoCAD SHX Text
R%%133a%%134

AutoCAD SHX Text
折算功率密度设计值

AutoCAD SHX Text
（W/m%%1312%%132）

AutoCAD SHX Text
备注

AutoCAD SHX Text
卫生间

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
走道

AutoCAD SHX Text
照度标准值

AutoCAD SHX Text
（Lx）

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
照度设计值

AutoCAD SHX Text
（Lx）

AutoCAD SHX Text
办公室

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
 8

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
305

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
 2

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
 3

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
值班室

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
 8.0

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
272

AutoCAD SHX Text
门厅

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
 4.5

AutoCAD SHX Text
电气小间

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
199

AutoCAD SHX Text
 7.0

AutoCAD SHX Text
三、设计依据：

AutoCAD SHX Text
要求补偿后功率因数不小于0.9）。无功补偿装置具过零自动投切功能，并有抑制谐波和抑制涌流的功能；分相补偿容量不小于总补偿容量的40%%%。

AutoCAD SHX Text
3、变压器低压侧设置低压无功补偿装置，要求补偿后高压供电进线处功率因数不小于0.95。（低压电源进线处设置无功补偿装置，

AutoCAD SHX Text
2、变压器选用10型及以上节能环保型、低损耗、低噪音，接线组别为Dyn11的干式变压器。变压器自带温控器和强迫通风装置。

AutoCAD SHX Text
四、供配电系统节能设计：

AutoCAD SHX Text
3、照明系统采用分区控制、定时控制等节能控制措施。

AutoCAD SHX Text
2、本工程所采用灯具功率因数均要求大于0.9，本工程所有室内荧光灯采用高频电子镇流器(长寿命,对弱电系统无干扰,高次谐波小)。

AutoCAD SHX Text
5、疏散走道、楼梯间和电梯前室设应急照明，应急照明应急停电自亮或联动点亮。

AutoCAD SHX Text
4、楼梯间和前室普通照明采用节能灯和节能自熄开关控制（红外,电梯厅除外）。

AutoCAD SHX Text
6、本工程为毛坯房,用户在装修时照明灯具应采用节能高效型，且满足相应照度要求及LPD限值。

AutoCAD SHX Text
1、《河南省绿色建筑设计标准》DBJ41/T109-2015

AutoCAD SHX Text
2、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

AutoCAD SHX Text
3、《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

AutoCAD SHX Text
4、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 

AutoCAD SHX Text
5、《建筑照明设计标准》GB50034—2013

AutoCAD SHX Text
6、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇》（电气分册）

AutoCAD SHX Text
7、《河南省公共建筑节能设计标准》 DBJ41/T075-2016

AutoCAD SHX Text
8、国家、省、市现行的其它建筑节能相关的法律、法规

AutoCAD SHX Text
1、本工程变电所部分由专业公司设计,应符合河南省公共建筑节能设计标准。变配电所位于地下一层负荷中心，380/220V供电半径大约为150米.

AutoCAD SHX Text
五、照明节能设计：

AutoCAD SHX Text
4、合理的划分各配电箱的供电半径，以减少分支出线的施工长度距离,降低线路损耗。

AutoCAD SHX Text
1、照明节能指标：详见附表一

AutoCAD SHX Text
六、电气监测和计量

AutoCAD SHX Text
4、能耗监测系统计量表计的精度不低于1.0级，电流互感器的精度不低于0.5级。

AutoCAD SHX Text
3、按区域或楼层，对照明和插座、室外景观照明、空调用电、特殊用电进行分项计量。

AutoCAD SHX Text
2、对电、水、燃气等设置分类计量，水、燃气等计量表由相关专业设置，计量装置应具有数据通信功能。

AutoCAD SHX Text
1、本工程设置分类、分项能耗监测系统，对分类和分项能耗数据进行集中电表计量。计量装置应具有数据通信功能。

AutoCAD SHX Text
七、电机设备节能措施

AutoCAD SHX Text
2、单台电梯采用具有集选控制、闲时停梯操作、灯光和风扇自动控制等节能控制措施，多台电梯集中排列时，

AutoCAD SHX Text
3、根据水位及压力状态，自动控制相应水泵的启停，自动控制系统主、备用泵的启停次序，对水泵系统故障、超高低水位及超时间运行等进行报警。

AutoCAD SHX Text
4、合理选择风机的控制型式，根据负载的不同种类、性能采用相应的启动、调速等节电措施。 

AutoCAD SHX Text
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2.除图纸标注的高度外，其他均按表格高度安装.

所有开线对应开关中线.

3.所有空调温控开关设在照明灯开关并排。
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